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1. Назначение 

Входной диод инвертора ВДИ DC220В-120А-3U предназначен для совместной работы с 
инверторной системой со входом DC 220В и ном мощностью нагрузки до 18 кВт (22.5 кВА) и 
обеспечивает «диодную развязку» входного каскада инверторной системы (входных силовых 
конденсаторов) от общей питающей шины DC 220В. 
Также диод может использоваться в качестве обычной диодной развязки (по одному из 

полюсов) 2-х точек в цепи постоянного тока DC220В с ном током до 120А. 
Входной диод инвертора имеет естественный тип воздушного охлаждения. 

2. Описание и принцип работы 

Инверторная система строится по модульному типу и каждый из модулей не имеет на DC 
входе «развязывающего» диода. В связи с этим, после запуска инвертора и выхода его на 
номинальный режим работы, входные силовые конденсаторы могут обеспечивать «отдачу» 
больших импульсных токов в разного рода импульсные нагрузки, привязанные по питанию к 
общей DC шине. В  таком режиме работы инвертор может выйти из строя. С целью защиты 
инвертора от «обратных» токов и применяется входной «развязывающий» диод.  

  Также входной диод может использоваться при подключении инвертора к источнику 
питания со значительными пульсациями напряжения. Это позволяет «отсечь» вход инвертора 
от входного пульсирующего напряжения, в противном случае среднее значения напряжения 
общей DC шины (при включенном и работающем инверторе) может повышаться до 
недопустимой величины в диапазоне 270….350В, например для случая, когда инверторная 
система установлена на судне и по прибытии в порт, питание судна осуществляется от 
«береговой» сети, которая может представлять собой выпрямленное сетевое напряжение с 
относительно большими пульсациями. 

3. Подключение 
 

1) Убедиться в отсутствии механических повреждений ВДИ. 
2) Установить ВДИ в 19’’ стойки совместно с инверторной системой. Следует иметь ввиду, 
что ВДИ имеет естественный тип воздушного охлаждения и ребра радиаторов охлаждения 
должны быть строго ориентированы в вертикальной плоскости. Для удобства подключения 
силовых проводов между входом инвертора и ВДИ, можно размещать ВДИ не только с 
передней части 19’’ стоек, но и с задней с применением дополнительных кронштейнов из 
комплекта поставки (см. Приложение 3). 

Внимание! В процессе работы радиаторы охлаждения ВДИ могут нагреваться до 
температур, превышающих 60 оС. 
3) Скоммутировать ВДИ и инверторную систему согласно принципиальной схеме (см. 
Приложение 1,4). Рекомендуемое включение ВДИ – вразрыв по «+» (плюсу) входного 
источника питания постоянного тока. 

Сечение подключаемых силовых проводников, идущих на вход ВДИ и соединяющих 
выход ВДИ и ВХОД DC инверторной системы: 

не менее 4 мм.кв. для инв системы с ном мощностью нагрузки до 6 кВт (7.5 кВА); 
не менее 16 мм.кв. (или 2х6) для инв системы с ном мощн. нагрузки до 12 кВт (15 кВА); 
не менее 25 мм.кв.(или 2х10) для инв системы с ном мощн. нагрузки до 18 кВт (22.5 кВА); 
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При использовании диода в качестве обычной диодной развязки сечение подключаемых 
проводов необходимо выбирать в соответствии с ном протекающим током, но не менее 25 
мм.кв. (или 2х10) при ном. токе 120А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И ВНЕШНИЙ ВИД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УСТАНОВКА ВДИ НА ЗАДНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСПИНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 


